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Tapis chauffant : VL1 

 

Tapis chauffant avec afficheur numérique 

40x30x1cm 

 

Ce tapis est particulièrement adapté pour les applications de laboratoire et autres environnements 

nécessitant une gestion de la température. 

Tapis chauffant avec un régulateur intégré, permettant de régler la température selon les besoins 

spécifiques. 

Grâce à son afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle du tapis 

et vous assurer qu’elle reste constante. 

La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés Celsius (°C) 

et jusqu’à 50 degrés Celsius (°C). 

Plaque en ABS. 
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Tapis chauffant : VL2 

 

Tapis chauffant avec afficheur numérique 

17x17x1cm 

 

Ce tapis est particulièrement adapté pour les applications de laboratoire et autres environnements 

nécessitant une gestion de la température. 

Tapis chauffant avec un régulateur intégré, permettant de régler la température selon les besoins 

spécifiques. 

Grâce à son afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle du tapis 

et vous assurer qu’elle reste constante. 

La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés Celsius (°C) 

et jusqu’à 50 degrés Celsius (°C). 

Plaque en ABS. 
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Tapis chauffant : VB1 

 

Tapis chauffant sans afficheur numérique 

31x31x3cm 

 

Le réglage de la température se fait à l’aide d’un potentiomètre avec un marquage à 37°C. 

Le tapis est contrôlé par un thermostat électronique réglable qui permet d’ajuster la température 

de surface entre 16 et 50 degrés. 

Lorsque la température prédéfinie est atteinte, le système de chauffage s'arrête de fonctionner. Le 
voyant lumineux du chauffage s'éteint.  
 
Une plaque en aluminium est collée sur la surface supérieure pour faciliter la dissipation de la 
chaleur. 
 
Pourquoi ce tapis ? Parce que c’est un choix économique 
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Tapis chauffant : VB2 
 
 

Tapis chauffant avec afficheur numérique 
55x33x3cm 

 

Ce tapis est particulièrement adapté pour les applications de laboratoire et autres environnements 

nécessitant une gestion de la température. 

Tapis chauffant avec un régulateur intégré, permettant de régler la température selon les besoins 

spécifiques. 

Grâce à son afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle du tapis 

et vous assurer qu’elle reste constante. 

La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés Celsius (°C) 

et jusqu’à 50 degrés Celsius (°C). 

La surface du tapis est constituée d’une plaque en aluminium. 
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TAPIS CHAUFFANT : VL-1P 
 

Tapis chauffant avec afficheur numérique  
40x30x3cm 

 
Description Le VL-1P est un tapis chauffant à commande numérique fabriqué à partir de 
plastique HIPS résistant avec un panneau en aluminium anodisé sur la surface 
 

Tapis chauffant avec un régulateur intégré, permettant de régler la température selon les 

besoins spécifiques. 

Grâce à son afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle 

du tapis et vous assurer qu’elle reste constante. 

La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés 

Celsius (°C) et 50degrés Celsius (°C). 

Une plaque en aluminium est collée sur la surface supérieure pour faciliter la dissipation 
de la chaleur. 
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TAPIS CHAUFFANT : VL-2P 
 

Tapis chauffant avec afficheur numérique  
15.5 x 15.5 x 3cm 

 
Description Le VL-2P est un tapis chauffant à commande numérique fabriqué à partir de 
plastique HIPS résistant avec un panneau en aluminium anodisé sur la surface 
 

Tapis chauffant avec un régulateur intégré, permettant de régler la température selon les 

besoins spécifiques. 

Grâce à son afficheur numérique, vous pourrez facilement surveiller la température réelle 

du tapis et vous assurer qu’elle reste constante. 

La plage de température de fonctionnement de ce tapis est comprise entre 16 degrés 

Celsius (°C) et 50degrés Celsius (°C). 

Une plaque en aluminium est collée sur la surface supérieure pour faciliter la dissipation 
de la chaleur. 
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TAPIS CHAUFFANT : VET 8365936 
 

Tapis chauffant à commande numérique : Dimensions : 35 x 40 cm 
 
 

Le Tapis chauffant dispose d'une gamme de réglages de chaleur allant de 35°C à 45°C.  
Il dispose également d'une minuterie qui éteindra le tapis chauffant après le temps 
sélectionné est écoulé. Cela aide à prévenir la desquamation de la peau qui peut se 
produit lorsqu'un animal couché reste longtemps sur un tapis chauffant sans se retourner.  
 
Le coussin chauffant utilise 12 V DC, ce qui signifie que si un animal mâche le tapis, il ne 
sera pas électrocuté 
 

    
Nettoyage et entretien 
Après utilisation, essuyez le tapis avec un désinfectant approprié doux. Essuyez avec un chiffon 
humide et laissez sécher. Ne pas plonger dans l'eau. Vérifiez le tapis après chaque utilisation pour 
déceler tout dommage le jeter immédiatement si le tapis est endommagé. 
 
Sécurité 
Le coussin chauffant électrique est marqué CE, c'est-à-dire qu'il a été testé et conforme à toutes les 
réglementations de sécurité en vigueur dans l'UE. 
Dimensions : 35 x 40 cm 
  

      

         

 

 

  

  

 

 

 

Important : il n'est pas recommandé de placer l'animal directement sur le Tapis chauffant. 
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Unité de thermo régulation du maintien  
pour la gestion de la température du rongeur  

 
2 voies indépendantes 

Principe du contrôle par rétroaction 
 

La température corporelle de l’animal est mesurée en temps réel, renvoyée et contrôlée par fluctuation. 
(Idéal pour les travaux de maintien de la température sur les rats et les souris pendant la chirurgie). 

  L’unité a une grande précision de mesure et de contrôle. Sa réponse de compensation est rapide 
  et stable. 

 
Principales utilisations : 
- Mesure de la température corporelle de l’animal  
- Chauffage et contrôle de la température pour garder les animaux à 37°C 
 
Trois tailles de tapis disponibles : 
- Type 12x20.5cm Référence 69020 (sonde incluse) 
- Type 9x17cm      Référence 69026 (sonde incluse) 
- Type 7x10cm      Référence 69027 (sonde incluse) 
 
Diamètre de la sonde  
- Type 12x20.5cm 
- +/- 1.2mm 
 
Les tapis peuvent être réglés à des températures de consignes différentes. 
La plage de température de chauffage : 20 ~ 45 °C. - Précision : 0,1 °C. 
Suivi réel de la température sur chaque afficheur 
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Chambre de réveil chauffante : VB4 

 
Idéal pour des soins post-opératoires chez le petit animal 

 

Chambre de réveil chauffante conçue pour être sûre et confortable pour les petits animaux. 

Dotée d’un système de chauffage doux et régulé pour toute espèce animale, sans risque de 

surchauffe. 

Facile à utiliser et à nettoyer, elle est équipée d’un couvercle transparent qui permet de surveiller 

l’animal tout en le laissant se reposer confortablement. 

Cette chambre de réveil chauffante est un choix économique et durable. 

Elle est évolutive et peut héberger plusieurs animaux en utilisant jusqu’à trois séparateurs. 

Facile d’utilisation, elle permet d’aider les nouveaux nés à se réchauffer ou de réconforter un 

animal malade ou convalescent. 
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Armoire chauffante de récupération  

  
 

Description : Conçu pour faciliter la récupération et les soins postopératoires des petits 
animaux. 
La température de l'air interne peut être surveillée au moyen d'un affichage à LED. 
Le ventilateur de circulation d'air est également contrôlé par l'opérateur pour permettre 
une flexibilité totale.  
 
Dimensions extérieures : H - 500 mm, L - 560 mm, P - 325 mm 
Dimensions intérieures : H - 400 mm, L - 500 mm, P - 280 mm 
 
Trois étagères réglables en hauteur 
Poids : 8kg 
 

Spécifications : Référence : VB5 

Dimensions Externe : H-500mm W-560mm D-325mm  
Dimensions interne : H-400mm W-500mm D-280mm 
230 VAC – 0.75 Amp – 180 Watts 
Poids 9KG vide – Charge maximum 15kg  
Capacité : 15 litres 

Température : Thermostat digital – Préréglé à 37.6°c ± 0.3°c, différentiel 1°c 
Protection thermique : Alarme électronique de surchauffe - Préréglée à 39,2°c. plus 
coupure thermique à 41°c, réinitialisation automatique. 
Bouton : marche/arrêt 
Indicateurs :  Affichage numérique de la température de l'air interne 
Matériau du boîtier ABS 
Sécurité électrique IPX1 Anti-gouttes - Certification Classe IIa MDD93/42/CEE 
Certification UL n° 0843 
 
 
 
 

  


